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Otros

Presidencia de la Republica
Departamento de Patrimonio Cultural
Area de Conservacién y Restauracion

Ficha Estado de Conservacion

Metal

Identificacion
de la Obra
Original [
Reproduccion [
Otro [l

Nombre Comun:
Apliqué

Titulo:
Lampara de apliqué
Asignado [0 De fabrica [0 Original 0 Por tradicién [J Otro []

Creador:

Ubicacion
Salén [J
Deposito [
Otro [
Préstamo [J

Desconocido
Atribuido [J Original [] Otro[]

Procedencia o lugar de creacion:
Desconocido
Sellod Cufo 0O

Fecha de creacion:
Desconocido

Tipo de objeto

Doméstico[] Decorativo 1 Etnograficol Artesania [0 Religioso ]

Industrial 0 Armamento [1 Estructural relacionado a otro objeto [ Otro [

Instrumento musical [

Descripcion formal:
Lampara de apliqué de 3 brazos simétricos en forma de voluta y soporte para luces en forma de vela.

Fecha elaboracion de ficha:

16/11/2016

Encargado:

Javier Campos Santander

Antecedentes generales de la historia del arte:

Observaciones:

Caracteristicas
generales del
Material de
soporte metal
Puro
Aleacion [J

Tipo de metal Técnica

Bronce[l Cobre[] Forja Filigrana [
Estafo[1  Fierro [l Repujado[] soldadura (]
Oro [J Plata [ Ensamble[] molde[]
Plomo[ Zinc[ Otra:

Otro:

Medidas Objeto
Largo: 32 cm.
Ancho: 25 cm.
Alto: 29,5 cm.
Diametro: -.
Grosor: -

Peso: -




Caracteristicas | Estructura: Técnica decorativa: Material Decoraciones:
de UnicaO Engaste [ Piedras [0 Vidrio O Tela O
la manufactura: | Médulos O Esmaltado O Pinturad Acrilicod Ceramical
Manual [ Mosaico [ Fibra vegetal [
En serie [ Incrustacion [
Grabado []

Otros materiales constitutivos: Madera 0 clavos [0 pernos[] tornillosd alambre [

Observaciones:

Estado de Conservacion

Bueno [ Regular [

Malo [J

Objeto esta
Completol Incompleto [

Objeto fragmentado [J
N2 de fragmentos:

Tipo de Deterioro

fisico I quimico [J

biolégico 1 mecanico] otro[]

Causas del deterioro Deterioro natural 0 Manufacturall

Manipulacién [

Desastre natural [ Acciones sociales 1  Intervenciones anteriores [

Condiciones Ambientales:

Luz: HR: Temperatura: otro[l:

Examenes Analiticos:

Microscopia directa [0 Analisis dpticos (1 Analisis quimicos [ Andlisis instrumentales [
Andlisis biolégicos [1 Otros [

Detalle de analisis:

Resultado de Analisis:

Fecha:

Profesional e institucion:

Observaciones:

Intervenciones
Anteriores

Tipo: limpieza [0 Unidn de fragmentos [ Consolidacion 1 Confeccidn de faltantes [J
Resanes [] Repintes/reintegracion de color [0 Confeccién de contenedores [
Capas de proteccion 1 Fumigacion [0 Desinsectacion [J Otro [

Materiales usados

Observaciones:




Tipo de deterioro

%

Ubicacion y caracteristicas

X | Suciedad

Acumulacién de polvo y salpicaduras de pintura blanca de forma generalizada.

Fragmentacion

Faltantes

Fisuras

Perforacion

Ensambles deteriorados

Descohesion

Inestabilidad

Sulfuraciéon

Corrosion

Oxidacion

Concreciones

Ataque biolégico

Deyecciones

Marcas/ rayaduras

Desgaste

Abrasion

Golpe

Deformacion

Pulverulencia

Craqueladuras (color)

Desprendimientos

X | Alteracion del color

Pequefias manchas oscuras sobre el metal, principalmente en los brazos.

Opacidad

Opacado generalizado del metal.

Pasmado

Observaciones:




CRITERIOS DE INTERVENCION

La presente intervencidn se realizara sobre un bien cultural en uso y perteneciente a una institucion de caracter
publico, por lo que se documentara adecuadamente el proceso a través de registro fotografico y mapas de deterioro
antes, durante y después de la intervencion, generandose con ello un informe que quedara a disposicion de la misma
institucion.

Considerando la preponderante funcién ornamental —adicional a su rol como fuente de iluminacién—del bien a
intervenir, se hard prevalecer el dmbito estético por sobre el funcional y por tanto, no se considerara reposicion de los
circuitos eléctricos ni la reinstalacion de la [dmpara por encontrarse, ademas, fuera de las atribuciones del especialista
a cargo.

La intervencidn se realizara realizando remocién de la suciedad superficial y manchas provocadas por una inadecuada
manipulacion del bien cultural ya que dificultan su adecuada lectura. Sin embargo, se respetara la patina propia del
metal constitutivo como evidencia de su antigliedad y el paso del tiempo sobre el objeto.

Por ultimo, se realizardn propuestas de conservacién preventiva con el fin de extender la vida util del bien cultural y su
transmisidn en el tiempo.

En definitiva, se consideraran los siguientes criterios:

- Se Respetara la pdtina y no se borraran las huellas del paso del tiempo.

- Se aplicaran tratamientos que ofrezcan reversibilidad. La intervencién no imposibilitara futuras intervenciones.

- Se realizard un estudio histérico-artistico de la pieza para escoger el método mas adecuado de intervencion.

- Compatibilidad matérica. No se utilizaran materiales que comprometan la integridad del bien cultural a nivel fisico,
guimico y estético.

- Minima intervencidn. Los procedimientos seran los justos y necesarios para asegurar la conservacion del bien cultural.

PROPUESTA DE INTERVENCION

Propuesta de Conservacidn preventiva

Sugerencias respecto a condiciones de Humedad relativa.
Sugerencias respecto a condiciones de Temperatura.
Sugerencias respecto a condiciones de exposicidon luminica.
Sugerencias respecto a manipulacion del bien cultural.

PwnNE

Propuesta de Conservacion

1. Realizacion de limpieza mecanica para remover suciedad superficial.
Propuesta de Restauracion

1. Limpieza quimica para disminuir manchas y suciedad adherida, respetando la patina.
Propuesta de Documentacion Visual

1. Realizacion de registro fotografico del objeto antes, durante y después de la intervencién.
2. Realizacion de mapas de deterioro del objeto.




FOTOGRAFIAS DE DETALLES ANTES
N

e

DEL TRATAMI

ENTO

\‘_

MAPA DE DETERIOROS

FOTOGRAFIAS DE DETALLES DESPUES DEL TRATAMIENTO




FOTOGRAFIAS DEL OBJETO DESPUES DEL TRATAMIENTO
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